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KYRKSUNDSTRANDENKYRKSUNDSTRANDENKYRKSUNDSTRANDENKYRKSUNDSTRANDEN    
 

ANVISNINGAR FÖR BYGGAREANVISNINGAR FÖR BYGGAREANVISNINGAR FÖR BYGGAREANVISNINGAR FÖR BYGGARE    

    

 

NNNN ^iijûkq^iijûkq^iijûkq^iijûkq====
Anvisningarna kompletterar Kyrksundstrandens detaljplan och syftar till att planens 

målsättningar nås. 

 

OOOO ^iijûkk^=ljoüabk^iijûkk^=ljoüabk^iijûkk^=ljoüabk^iijûkk^=ljoüabk====
 

OKNOKNOKNOKN d^qd^qd^qd^qrljoüabkrljoüabkrljoüabkrljoüabk====

OKNKNOKNKNOKNKNOKNKN =hóêâëëìåÇëÖ~í~å=hóêâëëìåÇëÖ~í~å=hóêâëëìåÇëÖ~í~å=hóêâëëìåÇëÖ~í~å====

• Gårdsgatuaktig tomtgata. Ytan stenbelagd eller asfalt kantad och delad i fält 

med naturstenränder 

OKNKOOKNKOOKNKOOKNKO =hóêâÖêçéëÖê®åÇÉå=hóêâÖêçéëÖê®åÇÉå=hóêâÖêçéëÖê®åÇÉå=hóêâÖêçéëÖê®åÇÉå====

• Till sin karaktär en gårdsgata. Ytan stenbelagd eller asfalt 

kombinerad med natursten. 

• På den bågiga gatuavsnittet kan biltak (ej garage) placeras mellan 

husen och öppnas mot gatan (se bild). 

 

 

OKNKPOKNKPOKNKPOKNKP =hóêâçÉëéä~å~åÇÉåë=Ñ∏êä®åÖåáåÖ=hóêâçÉëéä~å~åÇÉåë=Ñ∏êä®åÖåáåÖ=hóêâçÉëéä~å~åÇÉåë=Ñ∏êä®åÖåáåÖ=hóêâçÉëéä~å~åÇÉåë=Ñ∏êä®åÖåáåÖ====

• Söderbyvägens nuvarande körbana görs smalare. Området mellan körbanan 

och trottoaren ytbeläggs med plattor och förses med trädplanteringar. Mellan 

träden placeras bilplatser. 
 

OKNKQOKNKQOKNKQOKNKQ i®ííê~ÑáâäÉÇÉêå~i®ííê~ÑáâäÉÇÉêå~i®ííê~ÑáâäÉÇÉêå~i®ííê~ÑáâäÉÇÉêå~====

=
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• Längs stranden löper en grus- eller stenbelagd lättrafikled, där service trafik 

till båtarna är tillåten, utjämning +1,2m 

• Stranden förstärks med en 15m bred betongplatta som pålas till hårt botten.. 

Ovanpå plattan ytskikten. I fogarna skall beaktas sänkningen. 

• Gränden, lättrafikförbibdelsen mellan kvarter 6 ovh 7, beläggs med grus, 

leden 3 m bred, kantad med gräs och träplanteringar (lönner) 

 

OKOOKOOKOOKO £mmk^=mi^qp£mmk^=mi^qp£mmk^=mi^qp£mmk^=mi^qpbbbboooo====

• Skvären invid Kyrkgropen byggs som brygga. I mitten en mast som landmärke 

(fungerar också som solur) 

• Torget i norra delen av området beläggs med grus eller sten. På byggnadsytan 

kan placeras tre försäljningsstugor med åstak omfattande högst 30 m2  
 

OKPOKPOKPOKP pjü_üqpe^jkljoüabkpjü_üqpe^jkljoüabkpjü_üqpe^jkljoüabkpjü_üqpe^jkljoüabk====

• Småbåtshamnområden framför kvarter 2 och 6 och båtplatserna 

framför dem är anvisade som båtplatser för områdets invånare. 

• En del av småbåthamnen i norra delen av området reserveras till 

butiken. 

• På småbåtshamnområden i norra och södra delen av området får 

på anvisade byggnadsytan byggas högst 30m2 stora båthus. 

Båthusen är rödmyllade och förses med åstak täckta med slät 

eller med trekantslister kantad grå takfilt 

• Strandmuren beläggs med natursten (bild). En träbrygga fästs 

vid muren till höjden +0,60. 
 

OKQOKQOKQOKQ m^ohljoüabkm^ohljoüabkm^ohljoüabkm^ohljoüabk====

• En 20 m bred parkzon delar området i två delar (också med 

tanke på brandsäkerheten) 

• Lättrafikleden med servicetrafik tillåten som löper tvärs genom 

parken skall byggas så att brandbilen kan köra genom. 

• I parken samlas regnvattnet till en sänka täckt med stenar från 

vilken vattnet rinner som en bäck till sundet (bild) och bringar 

vattenelementen till parken 

• Mellan bostadskvarteren och Kyrksundet blir ett smalt 

grönområde som planteras med lövträd (t.ex. silverpilar eller 

alar) 
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PPPP hs^oqbopljoüabkhs^oqbopljoüabkhs^oqbopljoüabkhs^oqbopljoüabk====

PKNPKNPKNPKN düoapmi^kdüoapmi^kdüoapmi^kdüoapmi^k====

 

• Områdets tomtvisa fyllningar är begränsade för att minska markens sänkning. 

I kvarter 2 och 4 utjämning till +1,2, kring byggnaderna högst +1,5, i kvarter 

6 och 7  fyllning till högst +1,5, Delarna som gränsas till Kyrkgropsgränden 

och den delen av Kyrkssundsgatan som är i riktning med strandlinjen i  

kvarter 3 och 5 får fyllas till +1,5,  annors  utjämning till +1,7. 

• Uteplatserna i anslutning till bostäderna kan förvekligas terasserade. 

• Tomterna avgränsas från gatan med liten höjdskillnad och en till sockeln 

anslutande stenmur. På muren antingen häck eller staket, höjden med 

stenmuren inräknat högst 1400mm. Staketen förverkligas som helheter 

kvartersvis. 

• Parkeringområden i anslutnig till gatan på samma höjd som gatan, 

ytbeläggningsmaterialet avvikande från gatan, t.ex. gplattor med gräsmatta. 
 

PKOPKOPKOPKO qo^cfhljoüabk=fklj=hqo^cfhljoüabk=fklj=hqo^cfhljoüabk=fklj=hqo^cfhljoüabk=fklj=hs^oqbobks^oqbobks^oqbobks^oqbobk====

• Infarten till kvarter 3 och 5 sker delvis via körförbindeldser inom kavrteren, 

som byggs som gårdsgator, ytan stenbeläggning eller asfalt med kanter och 

ränder i natursten. Bilplatserna anvisas med avvikande 

ytbelägggningsmaterial. 

• Inom kvarter 3 och 5 byggs diagonalförbindelser avsett förr gång- och delvis 

också cykeltrafik. De grus- eller stenbelagda 3m breda lederna löper i 

Norrbyvägens ända genom byggnaderna som portgångar. 
 

PKPPKPPKPPKP _lpq^ap_vddk^abok^_lpq^ap_vddk^abok^_lpq^ap_vddk^abok^_lpq^ap_vddk^abok^====

 

PKPKNPKPKNPKPKNPKPKN dêìåÇ=çÅÜ=ëíçããÉdêìåÇ=çÅÜ=ëíçããÉdêìåÇ=çÅÜ=ëíçããÉdêìåÇ=çÅÜ=ëíçããÉ====

• Material till bärande konstruktioner huvudsakligen trä 

• Bostadsbyggnaderna skall pålas till bärande botten. 

• Lägsta golvytan skall förverkligas som bärande platta, eller trossbotten 

• I kvarter 2,4,6 och 7 samt i delarna som gränsas till Kyrkgropsgränden och 

den delen av Kyrkssundsgatan som är i riktning med strandlinjen i  kvarter 3 

och 5 får utrymmet under lägsta golvyta fyllas högst 500mm, ifall större 

utfyllning krävs skall lättgrus användas. 

• lägsta golvnivån i  bostadlägenheter minst +2.4 

• Ordentlig sockel, golvytan i första våningen minst 90 cm högre än gatan, med 

undantag byggnader med affärsutrymmen i första våningen längs 

Norrbyvägen och Kyrkoesplanaden 

• Källare får inte byggas 
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PKPKOPKPKOPKPKOPKPKO =c~ë~ÇÉêå~=c~ë~ÇÉêå~=c~ë~ÇÉêå~=c~ë~ÇÉêå~====

• Byggnadenas har en enkel grundform, som görs levande med 

lätta byggnadsdelar såsom grönrum, verandor och terrass. 

• Byggnaderna vid stranden  skall förses med en lätt byggnadsdel: 

en täckt terrass (t.ex. sommarkök) eller ett grönrum (glastak) 

mot stranden 

• relativt smal stomme, högst 8m 

• Utöver huvudkroppen får på gårdssidan byggas en högst 2m 

djup farstukvist. 

• inte överlånga fasader, fasadlängder 12, 15 och högst 18m 

• Huvudsakliga fasadmaterial liggande hyvlad eller finsågad 

brädfodring med täckfärg. Panelen minst 28mm tjock. Till 

kompletterande fasaddelar kan användas också lasyrfärg.  

• Hus i 2½plan längs Norrbyvägen fasaderna huvudsakligen 

rappade (se bild) 
 

PKPKPPKPKPPKPKPPKPKP KKKK=q~â=q~â=q~â=q~â========    

• åstak, taklutning  30-40 grader, korta byggnader i I½ -plan med 

gaveln till stranden 40 grader (se bild, gamla hus på området), 

långa hus och hus i två våningar 30 grader 

• falsad plåt som takläggningsmaterial 

• en del av bostadsutrymmen placeras alltid i vindsvåningen, 

belysning från gavlar 

 

 

PKQPKQPKQPKQ bhlkljf_vddk^abobhlkljf_vddk^abobhlkljf_vddk^abobhlkljf_vddk^abo====

 

• biltak och –stall gör så låga som möjligt, svagt sluttande pulpettak täckt med 

falsad plåt 

• fasaderna antingen trä eller puts 
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BilagaBilagaBilagaBilaga1 1 1 1 schema för fasaderschema för fasaderschema för fasaderschema för fasader        

 

• norra sidan med små öppningar (med undantag husen med norra sidan mot parken 

eller gatan), stora fönster till väster och söder 

• liggande brädfodring 

 

    
    



Bilaga 15 
Anvisningar för byggare 

 6 

BilagaBilagaBilagaBilaga 2  2  2  2 Exempel på bostadstyp 

    

          
Långa enfamiljshus i 1½-plan vid stranden (kv 4) 

Korta bostadshus i två våningar(kv.2). 

Exempel på planlösningar. 

 

 
 

Med glasverandor kopplade parhus i två våningar (kv.3 och 5). 

          
 

 

 

====
 


